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Installer Linux-image 4.9

Pour installer le Linux-image 4.9 sur PrimTux2 (Debian Jessie), il faut ajouter le dépot Debian Jessie
Backports.

Ajouter le dépot Debian Jessie Backports

En session administrateur, ouvrir le gestionnaire de paquets Synaptic pour ajouter ce nouveau
dépots.

- Depdts = ®

Activé Type URI Distri
& deb  httpy/ppa.launchpad.netficlicimasterjubuntu/ trusty
& deb  httpy/depot.primtux.frirepo/debs/ PrimTu | Monter |
'  deb  httpy/ppa.launchpad.netfwebupdBteam/javajubuntu) trusty
| deb  http:/http.debian.net/debian/ jessie
v} http:jfftp.debian.org/ | Descendre |
| Binaire (deb) -
LIRI | http:jftp.debian.org/debianf |
Distribution : | jessie-backports |
Catégories(s) : | main |
Mouveau | | Supprimer Annuler | | ‘u'ali:r»‘esL|

Deépots modifiés
La liste des dépéts a changé. Veuillez cliquer sur le bouton
« Recharger » pour gque vos modifications soient prises en compte

|| Ne plus afficher ce message a |'avenir

Annuler F!echargK
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Rechercher Linux-image 4.9

Rechercher Linux-image 4.9 dans le dépo6t Debian Jessie backports main.

|| synaptic - o x
Fichier Edition Paguet Configuration Aide
\j ; Q Rechercher
Recharger Tout mettre & niveau  Appliquer Propriétés
Localfcontrib (depot.primtux | & Paquet Version installée Derniére version Des
Localjcontrib (http.debian.ne |  atiz 1.6.7+ds-2~bpog+ math
Localimain (depot.primtux fr 4ti2-doc 1.6.7+ds-2~bpo8+ matt
Local/main (http.debian.net) [[  abyss 2.0.2-1~bpo8+1 den
Localinon-free (http.debian.r acrne-tiny 20160801-3~bpo8- letse
Mot autormatic: jessie-backpr | [ acmetool 0.0.58-4~bpo8+1 auto
Mot automatic: oldstable(htt

jessie-backports/main (ftp.ds
Aldet ablatrantrib (it 2dahia

Catégories

Etat

Filtres personnalisés

Résultats de recherche

|
|
| origine
|
|
| Architecture

Aucun paquet sélectionné.

2581 paquets listés, 1808 installés, 0 cassés. 0 & installer ou mettre & jour, 0 & désinstaller

-Rechercher -0l x
Rechercher : | linux-image - |
Rechercher dans : | Description et nom - |

| Annuler

|| ﬁﬁecheﬁwer |
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-Synaptic —1(Ol(x
Fichier Edition Paquet Configuration Aide
\j E’ L q Rechercher
Recharger Tout mettre a niveau  Appliquer Propriétés
Toutes S Paquet Version installée Derniére version Description

WI—I L INUX-IMage-3, 16, U-4-b8b-pae- 3.lb.4d-2+0epsus Uepugging sympools Tor Linu;
[1 @ linux-image-3.16.0-4-amde64 3.16.43-2+deb8uz Linux 3.16 for 64-bit PCs
linux-image-4.9.0-0.bpo.2-686 4.9,18-1~bpo8+1 Linux 4.9 for older PCs (sign

] linux-image-4.9.0-0.bpo.2-686 4.9,18-1~bpo8+1 Linux 4.9 for modern PCs (s

3 linux-image-4.9.0-0.bpo.2-rt-6i 4.9.18-1~bpo8+1 Linux 4.9 for modern PCs, Pl
3 linux-image-4.9.0-0.bpo.3-686 4.9.30-24+deb%uz~ Linux 4.9 for older PCs
3 linux-image-4.9.0-0.bpo.3-686 4.9.30-24+deb%uz~ Linux 4.9 for modern PCs
3 linux-image-4.9.0-0.bpo.3-686 4.9.30-24+deb9uz~ Debug symbols for linux-ims
3 linux-image-4.9.0-0.bpo.3-rt-6i 4.9.30-24+deb%uz~ Linux 4.9 for modern PCs, Pl
- . o e e T e .

Linux 4.9 for modern PCs (signed)

| Telécharger une capture d'écran H Obtenir la liste des changements | Visit Homepage

The Linux kernel 4.9 and modules for use on PCs with one or more
processors supporting PAE. Q

This kernel requires PAE (Physical Address Extension). This feature is
supported by the Intel Pentium Pro/lljlllj4/4M/D, Xeon, Core and Atom; AMD
Geode MNX, Athlon (K7), Duron, Opteron, Sempron, Turion or Phenom;

Transmeta Efficeon; VIA C7; and some other processors.

Catégories
Etat . . .
This kernel also runs on a Xen hypervisor. It supports both privileged
origine (domo0} and unprivileged (demU) operation.

Filtres personnalisés

The modules are signed.

Résultats de recherche

Architecture

34 paquets listés, 1808 installés, 0 cassés. 0 a installer ou mettre & jour, 0 & désinstaller
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.Synaptic —1(Ol(x
Fichier Edition Paquet Configuration Aide
=2 g e
=2 =2 . |SJ Q Rechercher
Recharger Tout mettre a niveau  Appliquer Propriétés
Toutes S Paquet Version installée Derniére version Description
L1 Inux-Image-3.1b.U-4-o8b-pae- 3.lb.43-2+0epdus UEDUggIng SYMDoIs Tor Linu:
[1 @ linux-image-3.16.0-4-amde64 3.16.43-2+deb8uz Linux 3.16 for 64-bit PCs
i inux-image-4.9.0-0.bpo.2- .9.18-1~bpo inux 4.9 for older PCs (sign
& ge-4.9.0-0 bpo .2-686 4,9.18-1~bpo8+1 Linux 4.9 for older PCs (sig
[H linux-image-4.9.0-0.bpo.2-686 4.9 N i
linux-image-4.9.0-0.bpo.2-rt-5! Désélectionner
linux-image-4.9.0-0.bpo.3-686 Sélectionner pour installation
linux-image-4.9.0-0.bpo.3-686 séléttionner pour réinstallation
linux-image-4.9.0-0.bpo.3-686 Sélectionner pour mise & jour
<=

linux-image-4.9.0-0.bpo.3-rt

-6! Sélectionner pour suppression

Sélectionner pour suppression compléte

Catégories

Etat

Filtres personnalisés

Résultats de recherche

l
l
[ Origine
l
[
l

Architecture

Linux 4.9 for modern PCs (signed

Propriétés

l Telécharger une capture d'écran ‘ ot

The Linux kernel 4.9 and modules for use o
processors supporting PAE.

This kernel requires PAE (Physical Address Extension). This feature is
supported by the Intel Pentium Pro/lljlllj4/4M/D, Xeon, Core and Atom; AMD
Geode MX, Athlon (K7), Duron, Opteron, Sempron, Turion ar Phenom;
Transmeta Efficeon; VIA C7; and some other processors.

This kernel also runs on a Xen hypervisor. It supports both privileged
(domo0} and unprivileged (demU) operation.

The modules are signed.

Sélectionner les paquets recommandés pour installation

Sélectionner les paquets suggérés pour installation

34 paquets listés, 1808 installés, 0 cassés. 0 a installer ou mettre & jour, 0 & désinstaller
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| Synaptic = ®
Fichier Edition Paquet Configuration Aide

= E‘ iy
= =2 4 [ Q Rechercher
Recharger Tout mettre & niveau Appliqu{:i Propriétés

Toutes ELEEED Version installée Derniére version Description

[ e— 3.1b.43-2+0ebEUs Uepugging sympols Tor Linu;
[1 @ linux-image-3.16.0-4-amde64 3.16.43-2+deb8uz Linux 3.16 for 64-bit PCs
%  linux-image-4.9.0-0.bpo.2-686 4.9,18-1~bpo8+1 Linux 4.9 for older PCs (sign
: linux-image-4.9.0-0.bpo.2-686 4.9,18-1~bpo8+1 Linux 4.9 for modern PCs (s
3 linux-image-4.9.0-0.bpo.2-rt-6i 4.9.18-1~bpo8+1 Linux 4.9 for modern PCs, Pl
3 linux-image-4.9.0-0.bpo.3-686 4.9.30-24+deb%uz~ Linux 4.9 for older PCs
3 linux-image-4.9.0-0.bpo.3-686 4.9.30-24+deb%uz~ Linux 4.9 for modern PCs
3 linux-image-4.9.0-0.bpo.3-686 4.9.30-24+deb9uz~ Debug symbols for linux-ims
3 linux-image-4.9.0-0.bpo.3-rt-6i 4.9.30-24+deb%uz~ Linux 4.9 for modern PCs, Pl
= . . e e e e e .

Linux 4.9 for modern PCs (signed)

Telécharger une capture d'écran Obtenir la liste des changements Visit Homepage

The Linux kernel 4.9 and modules for use on PCs with one or more
processors supporting PAE.

This kernel requires PAE (Physical Address Extension). This feature is
supported by the Intel Pentium Pro/lljlllj4/4M/D, Xeon, Core and Atom; AMD
Geode MX, Athlon (K7), Duron, Opteron, Sempron, Turion ar Phenom;
Transmeta Efficeon; VIA C7; and some other processors.

Catégories
Etat . . .
This kernel also runs on a Xen hypervisor. It supports both privileged
origine (domo0} and unprivileged (demU) operation.

Filtres personnalisés
The modules are signed.
Résultats de recherche
Architecture

34 paguets listés, 1808 installés, 0 cassés. 2 a installer/mettre a jour, 0 & désinstaller ; 139 MB seront utilisés

Message d'échec (ce n'est pas grave, ca va passer).
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& synaptic = Ed

Echec de la sélection de tous les paquets a
installer ou a mettre a jour

Les paquets suivants contiennent des dépendances non
résolues. Assurez-vous que tous les dépédts soient ajoutés et
activés dans les préférences.

linux-image-4.9.0-0.bpo.2-686-pae:
Dépend : linux-base (>=4.3~) mais 3.5 doit étre installé

Fermer

R
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& synaptic = Ed

Prévoir d'effectuer d'autres changements ?
il | Les actions sélectionnées auront un effet sur d'autres

paquets. Les modifications suivantes doivent s'exécuter
dans un ordre précis pour aboutir.

« A mettre a jour
linux-base

Annuler Qﬂﬁjuuter éﬁaélecticn

® Résume = #

/'\ Appliquer les modifications suivantes ?

\_/ C'est votre dernigre chance de parcourir |a liste des changements prévus avant qu'ils ne soient appliqués.

b A mettre & jour
b Ainstaller

Resumeé Afficher les informations détaillées

1 nouveau paquet va étre installé
1 paquet va &tre mis 3 niveau

139 ME d'espace disque supplémentaire sera utilisé
38,2 MB seront téléchargés

Me faire que le téléchargement des fichiers des paguets

Annuler Appliquer
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® | Application des changements en cours X

Installation de logiciels

Les modifications marguées vont étre appliquées. Cela peut prendre un certain temps. Weuillez patienter.

[ 1

Configuration de linux-image-4.9.0-0.bpo.2-686-pae (i386)

Fermer cette fenétre de dialogue une fois les modifications appliqguées avec succés

Informations détaillées

® | Les modifications ont &té appliquées ®

Les modifications ont été appliquées

®

Changements appliqués avec succés, WYous pouvez maintenant fermer cette fenétre.

Fermer cette fenétre de dialogue une fois les modifications appliquées avec succés [%

» Informations détaillées

-3.16.0-4-586

Fermer

Fermer le gestionnaire de paquets synaptic et redémarrer I'ordinateur pour que le nouveau Noyau 4.9
soit chargé et gere le chipset graphique NVIDIA Geforce 6100.
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Linux Image 4.9 apparait dans les informations systeme

Apres le redémarrage de I'ordinateur, le nouveau noyau 4.9 apparait dans les informations systeme.

i=f= Operating System - System Information - x
Information  Wiew Help
@ Refresh | = Copy to Clipboard Generate Report
- Q Computer = |[= wersion =
@, Summary Kernel Linux 4.9.0-0.bpo.2-686-pae (i686)
] : Compiled #1 SMP Debian 4.9.18-1~bpo8+1 (2017-04-10)
4 Operating System
C Library Unknown [:‘g
@ Kernel Modules ] , ] ]
Default C Compiler  GNU C Compiler version 4.9.2 (Debian 4.9.2-10)
@ Boots Distribution Debian GMU/Linux 8.9
[[E!] Languages = Current Session
|'_E, Filesystermns Computer Mame primtusx
@ Display User Name administrateur (Unknown)
E.J Envirenment Variables Home Directory /homejadministrateur
& Users Desktop Environment Unknown (Window Manager: Fluxbox)
= Misc
- @ Devices B ) ]
Uptime 1 minute
Load Average 1,00, 0,00, 0,00
Memory
lﬁ PCl Devices
USB Devices
Q Printers
A
u Battery
1 Sensors
il .
/) Input Devices
[\ storaae [+] =
Done.
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