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Création d'une machine virtuelle PrimTux
sous linux

Prérequis

De nos jours, le microcode des microprocesseurs inclut de plus en plus de fonctionnalités rendant la
virtualisation plus efficace. La virtualisation consiste a faire fonctionner une machine virtuelle (VM)
avec un systeme d'exploitation (OS) nommé invité (Guest) sur une machine réelle fonctionnant avec
un systeme d'exploitation nommé hote (host). L'invité est sous la responsabilité de I'néte avec lequel
il peut partager certaines de ses ressources matérielles sans interférer pour autant sur I'intégrité du
systeme hote. Les OS invités et hétes ne sont pas nécessairement de la méme “famille”: Linux
(invité) sur Windows (hote) et inversement, ou versions différentes du méme systeme d'exploitation.
Une configuration avec 2 Go de RAM et un processeur ayant les micro-codes VT-M est une bonne base
pour un systeme héte. Sous Linux pour connaitre cette capacité du processeur (Intel VT et AMD-V) il
suffit d'exécuter la commande suivante:

cat /proc/cpuinfo

1) Si vous voyez le flag Im, ceci signifie que vous avez un systéme cpu 64 Intel ou AMD 2) vmx — Intel
VT-x, virtualisation effective au niveau du BIOS 3) svm — AMD SVM, virtualisation effective au niveau
du BIOS 4) aes, Advanced Encryption Standard sur Intel et AMD cpu

Les points 2 et 3, non indispensables, garantissent cependant une virtualisation efficace du systeme
invité pour les chipset Intel (2) et AMD (3).

Sun propose en téléchargement le paquetage permettant la virtualisation sous les systemes hétes du
type PC des familles Windows et Linux. En ce qui concerne Linux, chaque distribution propose son
propre paquetage et je ne détaillerai donc pas leurs installations. Pour ma part je me propose de
détailler I'installation de VirtualBox et le paramétrage d'une machine virtuelle VM pour installer la
distribution PrimTux a partir du dernier paguetage SUN systeme sur une Ubuntu 14.04. Le site de
téléchargement est le suivant: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads J'ai donc choisi VirtualBox
5.0.20 for Linux hosts qui est la derniere version disponible a ce jour.

Pour ceux qui ont opté pour une installation de la distribution PrimTux Eiffel a partir d'une
virtualisation optimisée et effectuée par les contributeurs de ce site, passez directement a la derniere
partie de ce tutoriel découpé en trois parties.

Création de la machine virtuelle sous VirtualBox sur
systeme Ubuntu 14.04 amd64

sudo dpkg -i virtualbox-5.0 5.0.20-106931~Ubuntu~trusty amd64.deb

S'en suivent: création d'un groupe vboxusers de GID 125 création des modules DKMS (Dynamic
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Kernel Module Support) installation de |'exécutable sous /usr/bin Vérification du bon déroulement de
I'installation:

lsmod

vboxpci 24576 0

vboxnetadp 28672 0

vboxnetflt 28672 0

vboxdrv 446464 3 vboxnetadp,vboxnetflt,vboxpci

DKMS (Dynamic Kernel Module Support ou en francais Gestion Dynamique des Modules Noyau) est un
systeme tres simple congu par Dell et permettant de compiler dynamiguement et facilement les
modules noyau pour tous les noyaux de votre systeme. Ce systeme est a la base congu pour faciliter
a Dell la distribution de pilotes Linux et de correctifs.

Cela évite a la fois aux éditeurs et aux utilisateurs de devoir passer par des mises a jour du noyau
pour une correction sur un pilote particulier et permet de distribuer un pilote supplémentaire sous la
forme d'un seul paquetage quel que soit le noyau de l'utilisateur. A chaque mise a jour du noyau, le(s)
module(s) DKMS sont dynamiquement recompilés pour continuer a fonctionner avec la nouvelle
version du noyau venant d'étre installée.

Premier démarage de I'applicatif VirtualBox sous systéeme hoéte Linux, saisir dans un terminal en
tant que simple utilisateur (non root):

VirtualBox

On obtient ceci:

Oracle VM VirtualBox - Gestionnaire de machines

et @ Détails

Mouvelle
Bienvenue dans VirtualBox !

La partie gauche de cette Fenétre affiche la liste des machines virtuelles de
votre ordinateur. Cette liste est vide car vous n'avez pas encore crée de

machine virtuelle. i _~
Pour créer une nouvelle machine virtuelle cliquez £ 'k
sur le bouton Créer en haut de cette liste, -~ J
‘Vous pouver appuyer sur F1 pour obtenir de ['aide j';
et visiter le site de VirtualBox www.virtualbox.org N I

o

(en anglais).

On clique
sur Nouvelle pour créer notre premiere machine virtuelle (VM) destinée a l'installation de PrimTux
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en choisissant de suite le Mode expert et ne pas cliquer sur suivant comme proposé par défaut,
sinon annuler et revenir a ce stade. A ce stade, vous pouvez choisir I'architecture de la machine
virtuelle de type Linux a installer. Les puristes Debian choisiront Debian (32-bits), les Linuxiens
choisiront Arch Linux (32-bits). Ceci est une guerre de clocher. Faites votre choix qui sera sans
incidence et non irréversible pour la suite de cette installation ...

& & Crée une machine virtuelle

Nom et systéme d'exploitation

Veuillez choisir un nom pour la nouvelle machine virtuelle et
sélectionner le type de systéme d'exploitation gue vous envisagez d'y
installer. Le nom que vous choisirez sera repris au travers de
VirtualBox pour identifier cette machine.

MNom: | PrimTux

Type: | Linux . ﬂ

Version : | Arch Linux (32-bit) e

¥

Mode expert Préce [ Suivant> | Annuler
= : e : Donc on
obtient cet écran ou il faut re-saisir les informations précédentes car n'est pas expert qui veut se
o0
simplifier la vie =~
o Cree une machine virtuelle
Nom et systéme d'exploitation
Mom @ PrimTux
Type: Linux o AN
v
Version:  Arch Linux (32-bit) =
Tallle de la mémoire
' 512 |2 Mio
4 Mio 3072 Mio
Disque dur
Me pas ajouter de disque dur virtuel
® Creéerundisque dur virtuel maintenank
Utiliser un fichier de disque dur virtuel existant
Maode Guidé coent | |SSSCESEER | Annuler
' : — J'ai donc

renseigné: Le nom de la machine virtuelle (VM) dédiée a l'installation de PrimTux nommée a
I'identique pour mémoire. Le type d'OS invité: Linux Version: Arch Linux (32-bit) (J'ai choisi mon
camp ... smile) Une capacité mémoire minimaliste de 512 Mo dédiée a la machine virtuelle. Pour un

PrimTux - Wiki - https://wikiwiki.primtux.fr/


https://wikiwiki.primtux.fr/lib/exe/detail.php/vm-linux-02.jpg?id=vm-linux
https://wikiwiki.primtux.fr/lib/exe/detail.php/vm-linux-03.jpg?id=vm-linux

Last update: 2022/10/04 17:49 vm-linux https://wikiwiki.primtux.fr/doku.php/vm-linux?rev=1466845618

meilleur confort, optez pour une valeur de 768 Mo (merci a Philippe Dpt35) (je dispose sur mon
hote de 3072 Mo mais qui, hélas, n'est pas full virtualisation au niveau cpu mais fonctionne
cependant) J'ai coché la demande de création d'un disque virtuel (VDI) dédié a notre VM. Donc, créer

2= Ccréer un disque dur virtuel
Emplacement du fichler w

PrimTux )

Tallle du Fichier

4,00 ;"-'1il::| . I l . . E.IJIEI' Tio
type de Fichier de disque dur Stockage sur disque dur physigue
® VDI (iImage Disque VirtualBox) Dynamiguement alloud
VMDK (Disgue Virtual Machine) ® Taille fixe
VHD (Disgque dur Virtuel)
HDD (Disque dur Parallels)
QED (Disgue dur avancé QEMLI)
QCOM (Copie a |'écriture QEMU)
odie Gide. [\ e vl SUSSI  Annuler

Pour mémo
le VDI porte le méme nom que la VM Je précise une taille de 10 Go pour l'installation de Primtux sur
un espace virtuel fixe contigu. (cette valeur de 10 Go peut étre augmentée pour un meilleur confort
d'utilisation de PrimTux) Remarquez I'icone en haut a droite: ceci est le sélecteur du répertoire pour
la création du VDI Le choix par défaut est précisé sur I'image suivante ... Puis a nouveau créer et

L@ Wait and See ...

Emplacement du Fichier

PrimTux 7=

Taille du Fichler

Creating Fixed medium storage unit 'fhome/thierry/virtualBox VMs/PrimTux/PrimTuwcwdi' ..

) 5% o

Temps restant : 3 minutes

HDD {Disgue dur Paraltels)
QED (Disque dur avancé QEML)
QCOM (Copie a l'ecriture QEMU)

Mode Guide receder € Annuler

On obtient ensuite ceci:
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* o G
4 a - —~
H,,} Uy fi; - %23 Détails | E Instantanés
Mouvelle Configuration Démarrer -
= Général 8 prévisualisation
Mom PrimTux

Systéeme d'exploitation: Arch Linux {32-
bit}

& systéme PrimTux
Mémupire vive : 512 Mo
Ordre d'amercage : Disquette, Optigue,

Disque dur
Accelération ; Paravirtualisation

KAVM

El affichage [

Memoire vidéo : 12 Mo

Serveur buread discant ;. Desactive

Capture vidéo: Désactivée

Stockage I

Controleur : IDE

Maitre secondaire IDE: [Lecteur optique] Vide
Contrdleur : SATA

Port SATA D : PrimTux.vdi (Mormal, 10,00 Gio)

[ sen

Pilote hote ; PulseAudio
Contréleur: ICH ACS7

=+ Réseau .
Interface 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (MAT) .
& use

Contréleur USB: OHCI

Filtres: 0 (0 actif)

& Dossiers partageés

Aucun

& Description

Aucune

Quelques modifications sont a incorporer, dont le premier “onglet” Systeme: (On y accede par
I'option Configuration du menu, la roue crantée, ou le mot clé Systeme de la vue précédente)
Important: A ce stade il faut impérativement cliquer sur I'onglet processeur et activer la
signalisation de la prise en charge du mode PAE. soit (en validant):
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S cénéral Systéme

Carte mere FroCesseur

E! .E.Il'lr_h._"gl:
MHombre de processeurs
bl stockage
= CPU 1 CPUs 2

= Son

Ressources allouees 100%

.F — 1% 100%
"k Ports séries Fonctions avancées ﬂ Acthier PAE/MX

@ use

Bl Dossiers partagés

—
EZ] interface ulbilisateur

Alde Annuler

A ce stade,
pour les heureux possesseurs de cpu compatibles virtualisation efficace, I'onglet Accélération est
accessible et les options de Virtualisation matérielle (VT-x/AMD-V) et Pagination imbriquée sont a
activer si elles ne le sont pas par défaut. (slide externe a mon installation courante: je ne dispose pas
de I'AMD-V)

PrimTux - Parametres
Généra Systéme
| Systéme

Affichage Carte mére  Processeur Accélération

Stock: ;
Stockage Virtualisation maténielle : & Activer VT-w/AMD-V

B Activer la pagination imbriguée

Ports séries

5B

Do ave@En

Dossiers partages

La
mémoire vidéo dédiée peut étre modifiée et portée a une valeur minimaliste de 64 Mo, au plus
jusqu'a 128 Mo Pour un meilleur confort, optez pour une valeur de 92 Mo (merci a Philippe Dpt35)
(cette valeur vient en complément des 512 Mo de RAM que I'on a précédemment fixée et sera
dédiée a la vidéo sous X du systeme invité) Pour ce faire il faut cliquer sur Affichage et en profiter
pour activer I'accélération graphique 3D, qui peut ne pas étre effective. (L'accélération 2D concerne
les OS invités du type Windows)
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PrimTux - Paramétres

M| cénera Affichage

H Systame

Ecran  Bureau 3 distance Capture vidéo

Ta) -

bl stockage

;-' Son

mr Feseau

ﬁ Ports sérles Facteur d'échelle 100%
H}' usa 100°% 200%

Bl Dossiers partagés

ESl interface utilisateur

Alde Anniler

— Puis cliquer
sur Stockage Le VDI PrimTux.vdi précédemment créé est rattaché par défaut sur le controleur SATA
auquel il sera possible ultérieurement de rajouter un second disque virtuel. Le controleur IDE peut
étre associé (et doit I'étre) a I'image iso de la distribution PrimTux ce qui se fait sur I'écran suivant
au niveau de l'icone de CD en haut a droite qui permet cette sélection (j'ai adjoint une fleche) Je
déconseille de conserver le lecteur de DVD de I'h6te pour I'usage de l'invité. Cela use inutilement le
o0

'

lecteur et I'image iso, nettement plus performante, nous fait économiser une galette

e PrimTux - Parametres

M Géntral Stockage
] systeme Attributs l
-

Arborescence Stocka ge

.;.\_l Contrileur : IDE Lecteur optigue :  Maltre secondaire IDE = | Gl
& PrimTun-Eiffel-idgs hybrid.iso Live CO/OVD
# Contraleur : SATA Inlarmation
@ PrimTuwowed Type : Image de stockage
Y Réseau Taille : 3,32 Gio
SI} Ports séries Emplacement : homefthierry/Téléchargements, PrimTux-
F Altaché a: -
F usB
r Diossiers partages
e partag
._-ﬁ Interface utilisateur
BB o e
Alda Annuler Eﬂ

On passe
ensuite a la carte son dont les valeurs par défaut ne sont pas a modifier en général sous Linux. Pour
les hotes de la famille Windows il m'a été conseillé d'utiliser le choix: Pilote audio hote: Windows
DirectSound / Contréleur audio: ICH AC97 Ceci pourra étre ultérieurement modifié avec une autre
valeur, VM éteinte, au cas ol le son n'aurait pas été détecté sous la virtualisation avec les parameétres

PrimTux - Wiki - https://wikiwiki.primtux.fr/


https://wikiwiki.primtux.fr/lib/exe/detail.php/vm-linux-09.jpg?id=vm-linux
https://wikiwiki.primtux.fr/lib/exe/detail.php/vm-linux-10.jpg?id=vm-linux

Last update: 2022/10/04 17:49 vm-linux https://wikiwiki.primtux.fr/doku.php/vm-linux?rev=1466845618

PrimTux - Paramétres

B cénéral Son

Bl 5y e
& Systeéme B Activer le son

=] affich P
= ichage Pilote audio héte: Pulsesudio

_d. Stockage

&

W Réseau

Controteur audio; | ICH ACST

Ports séries
usB

Dossiers partageés

% @

Interface utilisateur

., Alde Annuler oK
cites.
Etape suivante, le Réseau

C PrimTux - Parameétres

M Général Réseau

ﬂ Systéme

_|:_-_'! Affichage

Carte]l ' Cartel Carte3 Carted

B Activer la carte réseau

b Stockage
. Mode d'accés réseau: | Accés par pont
W Son
MHom : ethd
Y Réseau
¥ Avance
i
'L,al. Poirts séries
Type de carte nEel PROV1000 MT Deskiop (B2 520EM)
¥ USB
w Mode Promiscuité : | Refuser
Bl Dossiers partagés
Adresse MALC : | 0BD02 TRSGSCE -]
ﬂ Interface utilisateur )
B Cable branché
Alcte Anfiuier [a] 4

= Je conseille
fortement le mode pont (bridge) sur la carte réelle de I'h6te qui peut étre indifféremment du type
ethO (éthernet) ou wlan0 (wifi) selon votre matériel personnel actuel. Une adresse IP effective et
distincte de I'hote sur le méme réseau sera automatiquement attribuée via DHCP au systeme invité.
(Notez I'adresse MAC qui peut étre modifiée ici si par malchance celle-ci est déja attribuée sur 'une
de vos machines) La carte émulée Intel PRO/1000 MT pour un systeme invité Linux est un standard
... Restent le port série si votre hote en dispose et les ports USB ainsi que les dossiers partagés si
existants sur votre réseau. Pour la prise en charge de I'USB il est nécessaire d'installer par simple
double-clic le paquetage complémentaire VirtualBox 5.0.22 Oracle VM VirtualBox Extension
Pack (toutes familles OS confondus) téléchargeable sur le site de SUN précédemment visité, pour
rappel: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads Pour les Linuxiens uniquement, pensez a
incorporer votre utilisateur dans le groupe vboxusers créé lors de l'installation de I'applicatif
VirtualBox

sudo adduser votre nom utilisateur vboxusers

Remarque Un petit tuto sur l'installation des Addons Sun VirtualBox a déja été réalisé au sein du
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forum par r2mi http://forum.primtux.fr/viewtopic.php?id=533 Ceci concerne l'installation du
paquetage Sun VirtualBox 5.0.16 Guest Additions installer image sur le systeme invité (guest).
Reportez vous également sur ce howto complet fort bien documenté.

La configuration de notre machine virtuelle est terminée, il ne reste plus qu'a la démarrer avec la
fleche verte du menu principal.

Dernier point: Une fois installée, certains parametres de la VM seront immuables selon le principe du
bon sens, par exemple, la RAM pourra étre sur-évaluée mais non sous-évaluée (a vos risques et
périls). La mémoire vidéo est immuable sur un instantané pris en cours de fonctionnement,
I'adjonction d'un second disque est possible mais la destruction du VDI (disque maitre) rend la VM
inutilisable. (Machine éteinte, vous pouvez cependant changer I'architecture retenue: Arch Linux 32
vs Debian 32 et la redémarrer indifféremment.) Pour éteindre la VM il est possible de le faire comme
une machine réelle ou par le biais de la prise d'un instantané qui fige I'état de la VM et de son VDI a
un instant précis, les autres instantanés venant par différentiation du VDI précédent ce qui peut finir
par alourdir les opérations d'écriture sur le VDI par exces de prises d'instantanés. Pour de plus
amples renseignements je vous invite a consulter et a télécharger le HowTo de Sun VirtualBox ici:
https://www.virtualbox.org/wiki/Documentation Essayer Sun VirtualBox c'est I'adopter, sous Linux
comme sous Windows.

PrimTux - Wiki - https://wikiwiki.primtux.fr/


http://forum.primtux.fr/viewtopic.php?id=533
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
https://doc.ubuntu-fr.org/virtualbox_additions_invite
https://www.virtualbox.org/wiki/Documentation

Last update: 2022/10/04 17:49 vm-linux https://wikiwiki.primtux.fr/doku.php/vm-linux?rev=1466845618

M3 oracle VM VirtualBox - Gestionnaire de machines

7 ik, T}
i G = - =
ot ol z ) Détails | @ Instantanés
Mouvelle Configuration Démarrer
m [® Général H prévisualisation
b @ ¥  HMNom: PrimTux :
cyskéme d'exploitation: Arch Linux (32-
bit)
@ systéme PrimTux
Mémoire vive : 512 Mo
Crdre d'amorcage :  Disgquette, Optigue,
Disque dur
Accélération : Paravirtualisation
KM

[El Affichage

Memoire vidéo ; 64 Mo
Accélération : 3D
Serveur bureau distant: Désactive
Capture vidéo: Désactivee
@ stockage

Contréleur : IDE
Maitre secondaire IDE @ [Lecteur optique] PrimTux-Eiffel-i386.hybrid.iso (3,32
Gia)
Contréleur : SATA
Port SATA D : PrimTux.vdi (Normal, 10,00 Gio)

ﬁ Son

Pilote hote : PulsesAudio
Contréleur: ICH AC97

= Réseau

Interface 1; Intel PRO/1000 MT Desktop (Pont avec l'interface ethd)
& usB

Contréleur USB: OHCI

Filtres : 0 (0 actif)

[ Dossiers partagés
AuUcun
e Description

Aucune

From:
https://wikiwiki.primtux.fr/ - PrimTux - Wiki

Permanent link:
https://wikiwiki.primtux.fr/doku.php/vm-linux?rev=1466845618

Last update: 2022/10/04 17:49

https://wikiwiki.primtux.fr/ Printed on 2026/10/28 01:17


https://wikiwiki.primtux.fr/lib/exe/detail.php/vm-linux-13.jpg?id=vm-linux
https://wikiwiki.primtux.fr/
https://wikiwiki.primtux.fr/doku.php/vm-linux?rev=1466845618

	Création d'une machine virtuelle PrimTux sous linux
	Prérequis
	Création de la machine virtuelle sous VirtualBox sur système Ubuntu 14.04 amd64


